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Antecedentes 
 
 

AVISO IMPORTANTE 
 

Se presenta un estudio observacional y técnico 
descriptivo de la muestra, reproducible en 
cualquier laboratorio de electrónica. 

 
La identificación definitiva del o los materiales 
dominantes en la muestra, precisa de posteriores 

análisis bajo espectroscopia de Raman, UV-VIS, IR 
que permitan caracterizar la estructura del o los 
materiales que contiene el vial. 
 



• Sujeto de Investigación NN (Protección de Identidad) solicita PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS de investigación a Laser Beam Technology Chile Ltda., denominada: 
 

“DETECCIÓN DE SUSTANCIAS METALICAS FERROSAS/NO FERROSAS EN 
USPENSIÓN ACUOSA y EFECTOS SECUNDARIOS MEDIBLES” 
 

- El 15/07/2021 se recibe por mensajería 01 vial, etiquetado con el siguiente texto 
impreso: 
 

- “COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Intramuscular Injection, 5ml. (ChadOx1-S) 
[Recombinant], Multi Dose Vial (10 x 0.5 ml doses). 
- LOT/EXP: ABX6083. 08/2021” 

 
- Procedencia y trazabilidad: No Especificado 
- Estado de conservación: refrigerado (-2°C) 

- Mantenimiento durante el estudio: Refrigerado y/o Temperatura ambiente de 
entre 21°C y 25°C según test efectuados. 
- Codificación de la muestra del problema a analizar:ChadOx1-S 

 

Observaciones preliminares de la muestra “ChadOx1-S” 
 

Descripción: 
 
- Vial sellado con goma y tapa de aluminio intactas, de 5ml de capacidad, 

Conteniendo una suspensión acuosa, con algún grado de turbiedad. 
 
- Se procede a realizar extracción de 1.5ml en jeringa de 3 ml y efectuar 

mediciones en el líquido, con las sondas respectivas. 
 
- Se detecta resistencia eléctrica en la muestra de entre 140 kΩ- 2.2MΩ en 

relación con la temperatura ambiente de las pruebas a distancias de las sondas de 
entre 10 mm y 42 mm. Es decir a mayor T°=>Ω.  
 

- Se detecta capacitancia y resistencia en serie con valores independientes a la 
temperatura entre 3.70μF a 10 mm de separación cada sonda, de 98 μF a 24.5mm 
de separación de cada sonda y 146 μF a 39 mm de separación de cada sonda. 

(fotos) con ESR promedios de 140 Ω y Voltajes de pérdida del dieléctrico del 18-
27-47%. Se observan valores de hasta 892.4 μF con la misma resistencia serie de 
140 Ω unida al condensador detectado. 

 
- Se detectan diodos simples y dobles en formaciones series dobles (ánodo-
cátodo) con caídas de voltajes típicas de entre 2.1, 2.8, 2.5, 3.2, 3.7 y 4.15 volts. 

 
- Se detectan transistores de juntura tipo NPN. 
 



- Se detectan peaks de campo eléctrico de hasta 50-53 v/m y promedios de 20-
31v/m al agitar el vial frente a un EMF meter a 20-25°C, entre 0 y 8°C no se 
detectan fluctuaciones de campo eléctrico significativas. 

 
- No se detecta fluctuación de campo eléctrico en presencia de rayos UV de 395-
405 nm ni cambios en resistividad, capacitancia o cambios en la detección de 

semiconductores. 
 
- No se detecta fluctuación resistiva en presencia de rayos UV de 365 nm ni 

cambios en resistividad, capacitancia ni detección de semiconductores. 
 
- No se detectan campos magnéticos con magnetómetros/Gauss Meter al 1% en 

estado de reposo del vial ni materiales ferrosos o no ferrosos. 
 
- Se detectan milivoltajes de entre los 1.9, 4.001, 4.463, 8.19, 12.078, 13.39 y 

hasta 134.17mVdc en la muestra en diversas separaciones de las sondas post 
agitación y estado de reposo, esto debido al fenómeno de capacitancia de líquidos 
en este caso por el Etanol según composición descrita por el fabricante a la EMA: 

   
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-
astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-

endorsement_en.pdf  
 
https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2010.261.268 

 
 
 

. 
 
 
  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2010.261.268


METODOLOGIA: 
 
 

 
 
Toma de mediciones con instrumentos para testing de componentes en 

electrónica, micro electrónica, temperatura, radiofrecuencia, campos 
electromagnéticos y campo eléctricos: 

 

 
Multímetro Fluke Serie 187,calibrado. 
 

1. Multimetro Wavetek RMS225, nuevo.  
 

2. Detector de componentes basado en microcontroller Atmel Mega 328 de 

Geektech. 
 

3. Detector de componentes basado en microcontroller Atmel Mega 328p. 

 
4. Termómetro infrarrojo de temperatura Fluke 566 (-40°C a 800°C) nuevo. 

 

5. GQ EMF-390 EMF Meter, GQ Electronics USA, nuevo. 

 

6. Linternas periciales UV de 365, 395 y 405 nm en 50, 200 y 300 mW.  
 

 
 
 

 
 
 
  



Multimetro Fluke Serie 187 
 
 

 
Medición de resistencia, capacitancia, conductancia, Diodo, miliVolts DC. 
 

 
 
 
 







 
 

 
 



 
 

 
 







 
 
 





 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



Multímetro Wavetek RMS225 
 

Medición de resistencia, Diodo y miliVolts DC. 







 
 

 
 



 

Detector de componentes basado en microcontroller Atmel 

Mega 328 Geektech. 

 

Medición de capacitancia, diodos y resistencia. 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 



 
  



  



Detector de componentes basado en microcontroller Atmel 

Mega 328p. 
 

Medición de capacitancia, diodos y resistencia. 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



GQ EMF-390 EMF Meter. 
 
 

 
Detector de Campos Eléctricos, Electromagnéticos y RF, al agitar el vial frente al 

instrumento. 





 
 
 





 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 
ACTUALIZACION 

 

 
 
- El 02/09/2021 se recibe por mensajería otro vial, etiquetado con el siguiente texto 

impreso: 
 
- “COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Intramuscular Injection, 5ml. (ChadOx1-S) 

[Recombinant], Multi Dose Vial (10 x 0.5 ml doses). 
- LOT/EXP:ABX6083. 08/2021” 
 

 
- Procedencia y trazabilidad: se desconoce 
- Estado de conservación: refrigerado (-3°C). 

- Mantenimiento durante el estudio: refrigerado y/o temperatura ambiente de entre 
20°C y 25°C según tests efectuados. 
- Codificación de la muestra a analizar: ChadOx1-S 

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

 
1. El estudio de la muestra aporta evidencias de una presencia altamente 
probable de componentes electrónicos y semiconductores a nivel 

micrométrico/nanométrico, este análisis proporciona una prueba 
concluyente solo para la marca del vial AstraZeneca de cual existen 02 viales 
en nuestro poder y sus mediciones son similares. 

 
El resultado más extraño y perturbador de todos los que hemos visto, es que el 
vial emita campos eléctricos de hasta 50 v/m al agitarse enérgicamente el líquido y 

tal como se ve en las fotos. No conocemos ninguna otra sustancia hecha por el 
hombre que tenga tal característica electroquímica y de la cual además pueda 
inyectarse en seres humanos. 

 
 
La identificación definitiva de Grafeno, Oxido de Grafeno(GO),Oxido de Grafeno 

reducido (rGO), Silicio (Si), etc. en la muestra, precisa de la CARACTERIZACIÓN 
ESTRUCTURAL mediante el análisis de patrones espectrales específicos 
comparables a los publicados en literatura y a los obtenidos a partir de muestra 

patrón, obtenidos mediante técnicas espectroscópicas de Raman. 
 
 



2. Los análisis de este informe corresponden solo a 02 MUESTRAS, limitada en 
volumen total disponible para procesar. Es por tanto necesario realizar un 
muestreo significativo de viales similares para extraer más conclusiones 

generalizables a muestras comparables, registrando origen, trazabilidad y control 
de calidad durante la conservación y transporte previas a los análisis. 
 

 
3.- Se analizan de forma extraordinaria personas de forma externa (y no 
invasiva)que presentan extraños fenómenos magnéticos (post inoculación con 

SINOVAC) y de hiper sensibilidad a RF (Radio Frecuencias), en las cuales se 
ocupan instrumentos para detectar materiales ferrosos, no ferrosos y campos 
eléctricos. También se detectan brillos inusuales de pigmentos en erupciones 

cutáneas en la epidermis con luz UV en rangos de 365 a 395 nm.  
 
 

 

 
Instrumentos Utilizados en la fase diagnostica fueron: 

 
 
 

1. Detector Bosch GMS120. 
2. Detector Nicetymeter WS120. 
3. Linternas Periciales UV de 365-395 nm. 

 
 





 
 

 
 



 
 
 

 



 

 



 
 
 





 
 
 





 
 
 













































 
 
 









 
 
 





 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



Exención de responsabilidad 
 
 

 
 

 
• Los resultados y conclusiones de este informe no implican posición 
Institucional alguna de Laser Beam Technology Chile. 

 
• Ni el Investigador principal ni Laser Beam Technology asumen responsabilidad 
alguna de los contenidos y opiniones de terceros sobre el presente informe a partir 

de su posible difusión en redes sociales o medios de Comunicación, ni de las 
conclusiones que puedan extraerse del mismo que no hayan sido explicitadas en 
el presente texto, así también tampoco existen conflictos de intereses.  
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